Xplova X3 Kurzanleitung

lhr X3

Lieferumfang
e Xplova X3 Intelligenter e Gummipolster x2

Fahrradcomputer e Gummiband x4
e Micro-USB Kabel e (arantiekarte
e Fahrradhalterung x2 e Kurzanleitung

Erste Schritte mit lhrem X3
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RECORD SENSOR \WAYPORNT

A. Linke Taste (Ein/Aus-Taste): Einschalten / Zur
vorherigen Seite zurlickkehren / Ausschalten
(Langer Druck]

B. Mittlere Taste: Bestatigen / Fahrt starten / Runde /
Timer anhalten / Timer fortsetzen

C. Rechte Taste: Nach unten scrollen / Zur ndchsten
Seite gehen

D. Micro USB-Anschluss

. Fahrradhalterungsanschluss

m
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Installation lhres X3

Bitte fihren Sie die nachstehenden Schritte durch, um
lhren X3 am Fahrrad zu montieren:

1.

Halten Sie die Fahrradhalterung auf dem
Gummipolster gleichmaflig zusammen und achten Sie
darauf, dass die Befestigungen rechtwinklig
zueinander ausgerichtet sind. Setzen Sie sie dann auf
den Fahrradlenker.
Fadeln Sie das
Gummiband in eine
Lasche der
Fahrradhalterung ein.
Ziehen Sie das freie Ende
des Gummibandes unter
dem Fahrradlenker durch
bis zur anderen Lasche.
Vergewissern Sie sich, dass die Fahrradhalterung
sicher befestigt ist.

Richten Sie die Verriegelung an der Rickseite des X3
mit der Fahrradhalterung aus. Dricken Sie leicht nach
unten und drehen Sie den X3, bis er einrastet.

Ilhren X3 aufladen

1.

Bitte verwenden Sie ein handelsibliches Micro-USB
Ladegerat mit 5V Ladeanschluss. Der Akku wird
innerhalb von 3 Stunden vollstandig aufgeladen.

Bitte ziehen Sie die Wetterschutzkappe vorsichtig aus
dem Micro USB-Anschluss heraus, um Schaden oder
Verformungen zu vermeiden. Jede Beschadigung der
Wetterschutzkappe kann die Schutzwirkung gegen
Staub und Feuchtigkeit beeintrachtigen.
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Die erstmalige Einrichtung durchfuhren

Halten Sie die linke Taste (EIN/AUS Taste) gedrickt, um
den X3 einzuschalten, und folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um die erstmalige Einrichtung
Schritt fir Schritt abzuschlief3en.

Bildschirm-Ubersicht

Durch. Geschw.

o-okmh

Durch. Kadenz

Language

Italiano Durch. Leist. |  Kadenz

— -5
Francais Geschwmdigken ' Grud
Espanol 0 0"’ . 0 0

Herzfreq venz

7., —:

Grundeinstellungen Fahrmodus

OK Next|

1311PRET S O XR25CE

FAHRRAD  MODUS EINST

CN Geschwindigkeitssensor

Trittfrequenzsensor
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Wl GPS: Ausgezeichnetes
Signal

GPS: Gutes Signal
GPS: Kein Signal
GPS: GPS aus
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FAHRDATEN SENSOR ROUTE

Rennen OK Weiter

Statusleistenbeschreibung Statusleistensymbol
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Aktivitaten hochladen

Nutzen Sie die Xplova Connect App oder USB, um
Aktivitaten auf Webseiten hochzuladen und eine
detailliertere Analyse Ihrer Aktivitaten zu erhalten.

Weitere spannende Funktionen

Um die Funktionalitat [hres X3 zu maximieren, wird

dringend empfohlen, dass Sie die Xplova Connect App auf

lhrem Smartphone installieren.

Sie konnen die Xplova Connect App verwenden, um:

e Aktivitdten vom X3 anzusehen/zu speichern

* |hre Aktivitaten/Routen auf verschiedene
Plattformen (z.B. Xplova, Strava und andere)
hochzuladen.

Offnen Sie den App Store lhres Smartphones (Google

Play oder App Store) und suchen Sie nach "Xplova

Connect”. Laden Sie die Anwendung herunter und

installieren Sie sie.

Um mehr Uber |hren X3 zu erfahren, laden Sie bitte das

Benutzerhandbuch unter www.xplova.com herunter.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Betriebstemperatur des Gerates liegt zwischen -10°C
und 40°C.
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